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m Glivenlik Tedbirleri

Mevcut aleti kullanirken herhangi

STP-103

bir materyale zarar vermemek veya bir tehlike

olusturmamak igin, lutfen asagida belirtilen guvenlik ydnetmeligine uyunuz.

UYARI

Asagidaki talimatlara
olabilir.

uymamak ciddi yaralanmalara ve olumlere neden

Vs
Birgok iiriinii tekbir goklu prize baglamayin.

0 Bu ¢ok 1sinmaya ve yangina sebep olabilir.

o Eger fis 1slak ve kirli ise, kullanmadan 6nce kurulayinve
temizleyin..

o Eger fis elektrik prizi iletam uyumlu degil ise kullanmayin.
o Standartlara uygun priz kullandiginizdan emin olun.

4 )
Sadece mal beraberinde temin edilen adaptor

kullanilmahidir.

o Baska adaptorler kullanmak tehlikelidir.

Sadece saglanan adaptor

Fisi kablodan gekmeyiniz.

o Bu kabloya zarar verebilr , yangina veya yazicinizin
yanmasina sebep olabilirsiniz.

N 7 )

Plastik ambalaji gocuklardan uzak tutunuz.
o eger uzak tutmazsaniz, gocuk poseti basina gegirebilir.

YASAK

\ AN

J

Elleriniz i1slak iken fisi ¢cikarip, takmayin.

o Elektrik ¢arpabilir.

YASAK

( )

4 )
Kabloyu biikmeyiniz ya da agir bir cismin altinda
birakmayiniz.

0 Zarar gérmiis bir kablo yangina sebebiyet verebilir.

YASAK
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UYARI

STP-103

Asagidaki uyarilara uymamak yaralanmalara ve arag¢ hasarlarina yol acgabilir.

4 )
Makinadan c¢ikan garip bir duman veya ses
gozlerseniz, asagidaki Olgilimleri yapmadan once

yazicinizi figsten gekin.

0 Yazicinizi kapatin ve baglantilart  fisten gekin.
o Duman kaybolduktan sonra tamir etmesi icin saticinizi
arayin.

FISTEN GIKARMAK

N
ulagabilecegi

-
Nem alict paketleri
yerlerden uzaklastirin.

cocuklarin

o Eger tutmazsaniz, onu yiyebilirler.

YASAK

\ -

Yaziciyi sabit bir ylizeye kurun.

OEger yazici diiser ise kirilabilir ve kendinizi incitebilirsiniz.

N 7

N
Sadece onayli aksesuarlar kullanin, kendi basiniza
demonte etmeye, tamir etmeye ve modeli
degistirmeye calismayin.

o Bu tir ihtiyaglariniz oldugunda saticinizi arayin.

0 Otomatik kagit kesicinin bigagina dokunmayn.

Demonte etmek y
YASAK asaktir
. AN J
4 N )
Yazicinin icerisine su ya da yabanci madde Bozukken yaziciyi kullanmayin. Yangina ya da
girmesine izin vermeyin. elektrik carpmasina sebep olmayin.
o Eger bu olur ise fisi gekin ve saticinizi arayin. 0 Saticimizi aramadan dnce yazicinizin fisini gekin.
&
@
° )
YASAK Figten gekmek
o~
. AN J
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STP-103

B Elektriksel ve elektrik teghizati atiklari (WEEE)

Uriiniin émrii doldugunda Griiniin Gizerindeki bu isaret, onu normal ¢éplerle
birlikte ¢Ope atamiyacaginiz anlamina gelir. Cevreyi ve insan saghgini kontrol
digi ¢épun zararindan korumak igin diger ¢oplerden ayri olarak atiniz. Geri
donusumu imkanlarini sorusturmak icin ev kullanicilari Grinu aldiklari yerden
BN (o da belediyelerden bu konuda bilgi almalidirlar. is kullanicilar Grin
saglayicilarl ile kontak kurarak, bu Grand ahm kontratlarindaki kosullarini

kontrol etmeliler.Bu trln diger ticari atiklar ile birlikte ortadan kaldiriimalidir.

M Etiket materyali : PET
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STP-103
M Giris

* Yazici parga numaralari

(1) Ust kapak

(2) Ust kasa

(3) Alt kasa

(4) Kontrol paneli

(5) Merdane

(6) Gug dugmesi

(7) Arabirim konnektoru (erkek)
(8) DC Jack

(9) Arabirim konnektoru (disi)
(10) Rulo kagit

(11) Algilayici digme

Arka Goériiniis

STP-103 STP-103P

The STP-103 ve STP-103P rulo yazicilar; ECR, POS, banka techizati, c¢evrebirim
techizati vb. sistemlerin elektronik enstrumanlari ile birlikte kullanim i¢in dizayn edilmistir.

Yazicinin baglica 6zellikleri agagidaki gibidir:

1. Yuksek baski hizi.

2. DUsuk sesli termal baski.

3. RS-232 seri arabirim (STP-103), Paralel arabirim (STP-103P).

4. Veri arabellegi; yazicinin baski aninda bile baski verilerini almasina olanak taniyor.
5. DIP anahtarlari ile farkli baski yogunluklari segcilebilir.

Yeni STP-103 and STP-103P yazicinizi kullanmaya baglamadan once bu klavuzdaki
talimatlari dikkatlice okudugunuzdan emin olun.

NOT:
Cikis soketlerin teghizatin yaninda ve kolay ulasilir olmalidir.

Tiim ozelliklerin (iretici tarafindan degistirme hakki sakhdir.
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STP-103
M icindekiler
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STP-103

1. Yazicinin ayarlanmasi

1-1 Paketleme

Asagida gosterilen pargalar yaziciniza dahil edilmistir. Eger herhangi bir parga eksik ya da
hasar gormus ise, lutfen saticiniza yardim i¢in bagvurun.

1-2 Yazicinin yerlestirilmesi

Asiri sicak ve direk gunes 1g131 alan yerlerden uzak bir yere yerlestirin.

Asirt nemli yerlerde yazicinizi depolamayin veya kullanmayin.

Yazicinizi duzgun kullanmak icin sabit ve duz bir yizey segin.

Sok ve asiri titresim olan yerlere koymaktan sakinin.

Yazicinizin kolayca kullanilmasi igin etrafta yeterli alanin oldugundan emin olun.

Rev. 1.02 -7 -



STP-103

1-3 Fonksiyonlar

Kontrol paneli iki adet dugme ve i1g1ga sahiptir.

O O

POWER ERROR FEED  ONLINE

Digmeler
Kontrol panel dugmeleri kagit besleme(FEED) ve baglantilli(ON LINE) fonksiyonu yerine
getirir.

ON LINE (Bilgisayar Baglantil )
Bilgisayardan veri almaya hazir olmak icin ON LINE( Bilgisayar Baglantil )
digmesine basin.

FEED( Besleme )

Kagidi bir satir ilerletmek icin FEED dugmesine bir kez basin.

FEED dugmesine surekli bastiginizda kagidi surekli besleyebilirsiniz.
ON LINE dugmesi kapali iken FEED dugmesi gecerli oalcaktir.

Gosterge 1siklari
Kontrol panel isiklari yazicinin durumuna dair bilgi verir.

GUC (yesil)
Gug¢ ( POWER ) 15131 yaniyor ise yazicinin agik oldugu anlamina gelir.

HATA (kirmizi)

Kagit bittiginde hata LED 15131 daha hizli yanip, soner.
Kagit sonu yaklasti sensoru devreye girdiginde hata LED’i yanip, sbnmeye baslar.

Rev. 1.02 -8-



STP-103
2. Kablolarin baglanmasi

2-1AC adaptoriin yaziciya baglanmasi

Yazici kullaniimig ise, yaziciniz igin opsiyonel AC adaptoru kullanin.

UYARI

Yanlis gu¢ kaynagi kullanmak yangina veya elektrik carpmasina sebebiyet verebilir.
DIKKAT

Gug¢ kaynagini yaziciya takarken ya da ¢ikarirken, guc kaynagini bir elektrik ¢ikigina bagh

olmadigindan emin olun, aksi takdirde gug kaynagina ya da yaziciya zarar verebilirsiniz.

2-1-1 Yazicinin kapal oldugundan ve gug¢ kaynaginin kablosunun herhangi bir elektrik
¢ikisina bagli olmadigindan emin olun.

2-1-2 Gug¢ kaynagi Uzerindeki etiketi; sizin elektrik ¢ikis voltajiniz ile istenen voltajin ayni
olup, olmadigindan emin olmak igin kontrol edin.

2-1-3 Asagida gosterildigi gibi gi¢c kaynaginin DC kablo konnektorinu yazicinin gugc
konnektorune takin.

STP-103 / STP-103P

2-1-4 AC adaptorun gug kablosunu bir elektrik ¢ikisina takin.

NOT
DC kablo konnektérinu yerinden ¢ikarmak igin ok yoninde g¢ekin. DC kablo konnektdrunu
cikarmadan once ana gug kablosunun elekrikten ¢ikariimis oldugundan emin olun.

Rev. 1.02 -9-



STP-103

2-2 Yazicinin bilgisayara baglanmasi

Yazicinin mevcut arabirimine bilgisayarinizi baglamak i¢in uygun seri ya da paralel
arabirim kablosuna ihtiyaciniz vardir.

- Yazicinizin ve bilgisayarinizin kapali oldugundan emin olun:
sonrasinda dikkatli bir sekilde kablo konnektorunu yazicinin arabirim
konnektorune takin..

- Kablo konnektorunuan her iki yanindaki vidalari sikin.

- Kablonun diger ucunu bilgisayariniza takin.

25 Pin Disi Tipinde

Rev. 1.02 -10 -



2-2-1 STP-103 Seri Arabirim

YAZICI
20 | TXD (O)
19 RXD ()
21 CTS (I)

22~25 | GND
18 RTS (O)

FGND
25 PIN ERKEK

BAG LANTI[

2-2-2 STP-103 Paralel Arabirim

YAZICI

/STROBE (1/0)

DATAO (I/0)

DATAT (I/0)

DATA2 (I/0)

DATA3 (I/0)

DATAS5 (I/0)

DATAG (I/0)

©O| O N| O O &~ W N =~

(

(

(
DATAA4 (1/0)

(

(

(

DATAY (I/O)

RN
o

JACK (1)

—
—

MESGUL (1)

—
N

PE (1)

RN
w

SLCT

15

JHATA (1)

16~21

N.C

22~25

GND

FGND

25 PIN ERKEK

Rev. 1.02

SUNUCU

RXD (1)

TXD (O)

RTS (O)

GND

CTS (1)

DTR (O)

o | 0O O N| W N

DSR (1)

FGND

9 PIN DISI

SUNUCU

/STROBE (1/0)

DATAO (I/0)

DATA1 (I/0

DATA2 (/O

DATA3 (/0

DATAS5 (I/0

DATAG (/0

O©| O N| O O | W N -~

)
)
)
DATA4 (1/0)
)
)
)

DATA7 (I/0

N
o

JACK (1)

11 MESGUL (1)

12 PE ()

13 SLCT

15 JHATA (1)

16 /INIT (O)

18~25 GND

FGND

25 PIN ERKEK

-11 -
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2-2-3 STP-103DK Seri Arabirim (Opsiyonel)

SUNUCU

TXD (O)

RXD (1)

CTS (1)

BAG LANTI[

RTS (O)

DTR (O)

| | N 00 N W

DSR ()

FGND

YAZICI
19 RXD ()
20 | TXD (O)
18 | RTS (0)
21 CTS (I)

FGND

22~25 SG

22 SG

14 SOL1

16 | COMPS/W

17 SLCT

22 SG

25 PIN ERKEK

Rev. 1.02

5

SG

9 PIN DISI

*RJ11 6P

GND

SOL1

COMPS/W

SLCT

NC

o O &~ W N =

GND

-12 -
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2-2-4 STP-103DK Paralel Arabirim (Opsiyonel)

YAZICI
1 | /STROBE (I/O)
2 DATAO (I/0)
3 DATA1 (1/O)
4 DATA2 (1/O)
5 DATAS3 (I/O)
6 DATA4 (1/0)
7 DATAS (1/0)
8 DATAS (I/0)
9 DATA7 (1/O)
10 JACK (1)
11 MESGUL ()
12 PE ()
13 SLCT
15 THATA (1)
22~25 GND
FGND
22 SG
14 SOL1
16 COMPS/W
17 SLCT
22 SG
25 PIN ERKEK

Rev. 1.02
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SUNUCU

/STROBE (1/0)

DATAO (1/0)

DATAT (I/0)

DATA2 (I/0)

DATA4 (1/0)

DATAS5 (I/0)

(

(
DATAS3 (I/0)

(

(

(

DATAG (I/0)

©| | N| O O] | W N =~

DATA7 (1/O)

—_
o

JACK (1)

—
—

MESGUL (1)

—
N

PE (1)

—_
w

SLCT

—_
@)

JHATA (1)

16

/INIT (O)

18~25

GND

FGND

25 PIN ERKEK

*RJ11 6P

GND

SOL1

COMPS/W

SLCT

NC

o O &~ W N =

GND
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3. DIP anahtarlarinin ayarlanmasi

UYARI

STP-103

DIP anahtarlarini ayarlar iken yaziciniza zarar verebilecek elektrik kisa devresini dnlemek
icin yazicinizi kapatin.
Arabiriminizi ve yazici baski yogunlugunu DIP anahtarlarinin ayarini yaparak
degistirebilirsiniz.

3-1 Yazicinizin kapali oldugundan emin olun.

3-2 Bir anahtar

var. Herbir

anahtar setinin Uzerine ON (AcIk) ibaresi

konmustur.Anahtarlari hareket ettirmek igin cimbiz kullanin.

EEEEEEEE

3-3 DIP anahtarlarini ayarlamak igin asagidaki tablolari kullanin.

BPS SW1 SW2 SW3 Default
2400 bps On(Agik) Off(Kapali) Off(Kapali)
4800 bps Off(Kapali) On(Acik) Off(Kapal)
9600 bps Off(Kapali) Off(Kapali) On(Acik)
19200 bps On(Acik) Off(Kapali) On(Acik) 9600
38400 bps On(Acik) On(Acik) Off(Kapali)
57600 bps Off(Kapali) On(Acik) On(Acik)
115200 bps On(Agik) On(Agik) On(Agik)
SW Fonksiyon On(Acik) Off(Kapali) Default
SW4 Yogunluk Koyu Normal Normal
SW5 Sinyal aligverigi Xon/Xoff RTS/CTS RTS/CTS (DTR/DSR)
SW8 Firmware indir indir Baski Baski
SW7 SW6
Dil CPL Default
C On(Acik) 24
On(Acik) Ingilizce Off(Kapall) 32 ingilizce
On(Acik) Johap 32CPL
Off(Kapali) Korece Off(Kapall) Wansung
Rev. 1.02 -14 -




STP-103

4. Rulo kagidin yerlestirilmesi
Teknik 6zelliklere uygun olan rulo kagit kullanin.

NOT
Rulo kagidin yerlestiriimesinden dnce yazicinin kapatiimasi gerekir.

4-1 Yazicinin kapagini agin, eger iginde kullaniimis rulo kagit makarasi varsa ¢ikarin.

4-2 Asagida gosterildigi gibi rulo kagidi yerlegtirin.

Correct

4-3 Yazicinin Ustlinden disari  ¢ikana kadar rulo kagidi ¢ekin.Sonrasinda yazici kapagini
kapatin.

4-4 Yaziclyi agin.

Rev. 1.02 -15-



STP-103

5. Deneme Testi

5-1 Deneme Testi yazdiriimasi

* Deneme testine baslamak

Rulo kagit Uzerinde deneme testi baskisina baslamak igin, kagit besleme digmesine
basin ve yaziciy1 kapagi kapali olarak calistirin. Deneme testi asagidaki bilgileri iceren

mevcut yazici ayarlarini basar :

- yazilim versiyonu kontrol
- dip anahtar durumu

* Bekleme durumu
Mevcut yazici statisunu bastiktan sonra asagidaki mesaji basacaktir,
Please press the FEED button ( Liutfen FEED diigmesine basin. )

PAPER Led 1g1g1 yanip, sonecektir ve test baskisi sonlanacak, bekleme durumuna
gececektir.

5-2 Deneme Testini sonlandirmak
Birka¢ satir bastiktan sonra, yazici deneme testi baskisinin sonlandigini " ** TEST

COMPLETED ** "yazarak belirtir. E§er deneme testi tamamlanmaz ise yazicinizi kapatip,
agmaniz gerekecektir.
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STP-103
6. 16’Iik dokum

Bu 0Ozellik tecribeli kullanicilarin yaziciya ne verisi geldigini tam olarak gérmesini saglar.
Bu, yazilim problemlerini bulmada faydali olabilir. 16’ dokim fonksiyonunu agtiginizda
yazicl; tim komutlari ve 16’li formatinda 6zel komutlari bulmaniza yarayan uzun bir klavuz
bolimd ile birlikte verileri  yazar.

16’ fonksiyonunu kullanmak igin asagidaki basamaklari takip edin.

6-1 Yazicinin kapali oldugundan emin olduktan sonra kapagini kapatin.
6-2 Yaziclyi hem FEED, hem de ONLINE digmesine basar iken agin.

6-3 Sonra, yazici 16’li yazmayi sonlandiracaktir.
6-4 Yaziciya veri gbnderen herhangi bir yazilimi ¢alistirin. Yazici alacagdi tum kodlari iki

satir formatinda basacaktir. ilk siitun 16’h kodlari icerecektir ve ikinci sutiin kodlara
karsilik gelen ASCII kodlari verecektir.

1B 21 00 1B 26 02 40 40 &L @ @
1B 25 01 1B 63 34 00 1B . % . . c4 ..
41 42 43 44 45 46 47 48 ABCDEFGH

- A Bir sture ASCII kodu esdegeri olmayan her bir kod (.) basilacaktir.
- 16’l baski esnasinda DLE EOT ve DLE ENQ komutlari digindaki tim komutlar
gecersizdir.

6-5 Baski bittikten sonra, yaziciyl kapatin.

6-6 Yaziciyi acin, sonrasinda 16’lik mod devreden ¢ikacaktir.

Rev. 1.02 -7 -



7. Teknik Ozellikler

STP-103

Baski Metodu

Termal satir baski

Nokta yogunlugu 203 x 203 Dpi (8 nokta/mm)
Baski genisligi 48mm
Kagit genigligi 58.0+0.5 mm

Satirdaki karakter sayisi

32 (FontA) (12x24) , 42 (Font B) (9x24)

Yaklasik 1.97 ing / saniye

Baski Hizi
50 mm/saniye
Kagit kalinligi : 0.062 ~ 0.075mm
Rulo boyutu : @60mm
Kagit Rulo makara capi

- Igsel : @12mm (0.47")
- Digsal : ©@18mm (0.717)

Arabellek alma boyutu 15Kilobayt
SMPS Voltaj Kaynagi 100~240 VAC
5 ~40° C (¢ahlisirken
Sicaklik (calis )
-10 ~50° C (depolama)
Cevresel kosullar
30 ~ 80% RH (calisirken)
Nem
10 ~ 90% RH (depolama)
Mekanik 30,000,000 satir
MCBF
Kafa 100km

Rev. 1.02
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