STP-131 MINIi PRINTER GUVENLIK UYARILARI

STP-131 termal yaziciy1 kullanirken asagidaki giivenlik talimatlarina uymaniz
gerekmektedir.
Asagidaki kurallara uyulmamasi ciddi yaralanmalara, hasarlara ve 6liimlere neden olabilir.

DIKKAT

* Birden fazla cihazi tek bir ¢oklu elektrik prizine (multi-outlet) baglamayiniz.
. Asir1 1sinmaya ve yangina sebep olabilir.

. Elektrik fisi 1slak veya kirli ise kullanmadan 6nce kurutun veya siliniz.

. Elektrik fisi prize tam olarak oturmuyor ise prize takmayiniz.

* Sadece cihazla birlikte gelen adaptérii kullanmalisiniz.
Diger adaptorleri kullanmak tehlikelidir.

* Kabloya asilarak,¢cekerek fisi prizden ¢ikarmayiniz.
Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangin ve cihazin bozulmasina neden olabilirsiniz.

* Plastik torbalar1 ¢ocuklardan uzak tutunuz.
Aksi taktirde plastik torbay1 baslaria gegirebilirler.

* Elleriniz 1slak iken fige takmayiniz ,fisten ¢ikarmayiniz.

Aksi taktirde elektrik ¢arpabilir.
* Cihazinizdan duman, koku ve giiriiltii gézlemlemeniz durumunda cihazinizi
kapatip,fisten ¢ekiniz.

Dumanin kaybolmasindan sonra teknik servise bagvurunuz.

* Kabloyu agir nesnelerin altina koymayiniz ve zorlayarak egmeyiniz.
Zarar goren kablo yangina sebep olabilir.

Asagidaki talimatlara uyulmamasi cihazin zarar gérmesine, hasarlara ve yaralanmalara yol
agabilir.

*Nem alic1 paketleri cocuklardan uzak tutunuz.
Aksi taktirde yutabilirler.

* Cihazi sabit, sallanmayan yiizeylere yerlestiriniz.
Cihaz diistiigii taktirde kirilabilir ve yaralanabilirsiniz.

* Sadece onaylanmus, orijinal aksesuarlar kullanilmali.
Kesinlikle tamir etmeye, pargalar1 ayirmaya veya parcalari bir araya getirmeye ¢alismayiniz.
Bu tiir hizmetlere ihtiya¢ duydugunuzda, teknik servis ile temasa geginiz.

* Yazicinin kafasina eliniz ile dokunmayin.
Aksi taktirde eliniz yanabilir ve basim kalitesi kdtiilesebilir.

* Yazicinin igerisine s1vi veya yabanci cisimlerin girmesini Onleyiniz.
Boyle bir durum olustugunda, yaziciy1 kapattiktan sonra fisten ¢ekip, teknik servisi cagiriniz.



* Yaziciy1 bozuk durumda iken ¢alistirmayiniz. Aksi taktirde yangina veya elektrik
carpmalarina neden olabilir. Yaziciy1 kapattiktan sonra fisten ¢ekip, teknik servisi ¢agiriniz.
* Yaziciy1 radyatorler gibi dogrudan isi kaynaklarindan ve dogrudan giines 1s1gindan
koruyunuz.

UYARI

Baz1 yariiletkenler statik elektrik ile kolayca zarar gormektedir. Cihazinizi statik
elektrige karst korumak i¢in cihazin arka tarafindaki kablolar1 baglarken ve ¢ikartirken
cihazin1 kapatmalisiniz.

Yaziciniz statik elektrik sonucu bozuldu ise cihazi kapatmalisiniz.

Bolim1: YAZICININ KURULMASI

1.1 Paketten Cikanlar
Yazicinizin Kutusundan asagidaki pargalar ¢ikmaktadir. Eksik olmasi durumunda satin
aldiginiz yere bagvurunuz.
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Arayiiz Kablo Secenekleri (Opsiyonel)

Farallgl cable Serial cable

1-2 Kablolarin Baglanmasi

3 ¢esit kabloyu yaziciniza baglayabilirsiniz.Bu kablolar yazicinin arkasinda bulunan ve
asagida gosterilen konnektorlere takilabilir.

POWER oK

T4 | ] B
|®| lik p_.\__ﬂl L, 1 ﬁ?_qDJ 55;
‘f_\ FASALLEL
Gl vazar Kasa Paralel &rayiiz Konnektdri

Sadlama Hapad Agma
konnektarld  Konnektarl

Not: Herhangi bir kabloyu takmadan evvel hem cihazin, hem de yazicinin kapali olmasina
dikkat ediniz.

1-3 Bilgisayara Baglama
Uygun ara baglant1 kablosuna ihtiyaciniz olacak.

1- Kabloyu dikkatli bir sekilde yazicinin arkasindaki paralel arayiiz konektoriine takiniz.
2- Kablonun her iki tarafindaki vidalar1 sikistirin.

3- Kablonun diger ucunu bilgisayara takiniz.



1-4 Kasaya Baglama

Uyari: Yazma ozelligi olan uygun kasalarla kullanilmalidir. Uygun olmayan yazarkasalarla
kullanmak hem yaziciya, hem de yazarkasaya zarar verebilir.

Dikkat: Telefon kablosunu yazar kasa agma konnektdriine takmayiniz aksi takdirde
yaziciniz ve telefon hattiniz zarar gorebilir.

1-5 Gii¢c Kablosunun Takilmasi

Giic kablosunu yaziciya takarken, kablonun prize takili olmadigindan emin olun.Eger
Adaptoriiniiziin lizerindeki girig gerilimi ile sebeke gerilimi uymuyorsa saticinizla temasa
gecin. Aksi durumda yaziciya yada adaptore zarar verebilirsiniz.

Giic Konnektirii

Adaptir Kablosu

1-6 Kagit Koyma ve Degistirme
1- Yazicinin veri iletiminde olmadigindan emin olun, aksi takdirde verileriniz kaybolabilir.

2- Kagit koyma yerini kapag1 yukari ¢ekerek aginiz.




NOT: Yazma islemi sirasinda kapagi agmayiniz.
3-Eger bolmede kagit varsa bu kagidi yerinden ¢ikarin.

4- Kagidi agagidaki sekilde yerlestirin.(Yerlestirme sekli nemli)

5-Kagidi dogru sekilde yerlestirdiginizden emin olun.
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6-Kiigiik bir parca kagit disarida kalacak sekilde kagidi ayarladiktan sonra kapag: kapatin.




7-Kagidi sekilde gosterildigi gibi yirtiniz

1-7 Yazicimin Kullanilmasi

Kontrol Paneli

Feed butonuna basilinca belli miktarda kagidi otomatik olarak disar1 ¢ikar. Siirekli basim
halinde ise,basma siiresince disar1 kagit vermeye devam eder.

Power 15181 yazici agik oldugu siirece yanar.

Error 15181 bir hata oldugunu bildirir.



